


Die Firma LIGHTGUIDE mit Sitz in Kägiswil etabliert 
sich auf dem Markt zum einen als Leuchten Lieferant, 
zum anderen als produktneutraler Lichtplaner. Eine 
eigene Produktion bietet eine hohe Flexibilität und 
die Möglichkeit zur zeitnahen Lieferung, wie auch zur 
Umsetzung von «fast» jeder gewünschten Leuchtenidee. 
So werden diverse Profilleuchten wunschgemäss 
konfektioniert sowie einzelne Komponenten von 
Pendel-, Anbau- oder Wandleuchten zu einer fertigen 
Leuchte zusammengebaut. Die richtige Beleuchtung 
schafft eine besondere Atmosphäre in jedem Raum. Mit 
Freude unterstützen wir Privat- und Geschäftskunden. 
Dabei übernehmen wir die fachkompetente Beratung vor 
Ort sowie die Auftragsabwicklung für Ihr individuelles 
Projekt. Wir pflegen einen engen Austausch mit Ihnen als 
Bauherrschaft. Dank einer guten Zusammenarbeit und 
den individuellen Lösungen wird Ihr Projekt ein voller 
Erfolg. Für die Herstellung der Holzleuchten arbeiten 
wir eng mit unserer Partnerin Setup.lighting zusammen. 
Die  Manufaktur in der Slowakei entwickelt einzigartige 
Lösungen aus Holz. Ihr Fachgebiet ist die Bearbeitung 
von Dutzenden verschiedener Naturmaterialien sowie 
hochwertige Veredelung. 

VORSTELLUNG
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Wood Wave LED 120 ist eine ganz besondere direkt und indirekt 
strahlende Massivholzleuchte. Das direkte Licht wird durch hochpräzise 
Linsen und gefräste Lichtkammern ausgestrahlt, die auf der Oberfläche 
für eine hohe Lichtgleichmässigkeit sorgen. Das gleiche Ergebnis wird 
auf der Oberseite der Leuchte durch das von der Decke reflektierte 
Licht erzielt und hebt die Holzstruktur hervor. Durch die Wellenform 
ist die beleuchtete Holzstruktur auch aus der Seitenansicht sichtbar. 
Dieser Effekt ist sehr einzigartig und macht die Leuchte zu einem neuen 
Designelement in Zeiten, in denen kein Tageslicht mehr vorhanden ist.

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)

WOOD WAWE LED 120

Wood Linear LED 70 ist eine direkt und indirekt strahlende LED-Leuchte 
mit integriertem LED-Treiber. Die Optik kann mit innovativen Dark Light 
Reflektoren oder mit gefrästen Lichtkammern in unterschiedlichen 
Designs ausgestattet werden. Die sehr breite indirekte Lichtverteilung 
sorgt für eine sanfte Deckenaufhellung.

WOOD LINEAR LED 70

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)

WOOD LINEAR LED PURE

Wood Linear LED 2R ist eine minimalistische Holzleuchte mit integriertem 
LED-Treiber. Die Optik kann mit innovativen Dark Light Reflektoren oder 
mit gefrästen Lichtkammern in unterschiedlichen Designs ausgestattet 
werden. Die Länge kann angepasst werden, um ein kontinuierliches 
Liniensystem zu realisieren.

WOOD LINEAR LED 60 2R

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)

Wood Linear LED PURE ist eine minimalistische Holzleuchte mit einer Breite 
von nur 60 mm oder 150 mm und einer Höhe von 28 mm. Die Optik basiert 
auf gefrästen Lichtkammern. Da die Lichtaustrittsfläche durchgehend ist, 
müssen die Treiber an oder in der Decke platziert werden.

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)
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Wood Ring LED 70/700 ist eine runde LED-Leuchte. Die Optik basiert auf 
Linsen, welche im Kreis angeordnet sind. Der LED-Treiber ist integriert. 
Die Form ist ideal für die Integration von Akustikabsorbern oder 
Naturmaterialfüllungen.

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)

Wood Square LED 60 ist eine direkt oder direkt/indirekt strahlende LED-
Leuchte in quadratischer Form. Der Treiber wird auf oder in der Decke 
platziert. Die Optik kann mit innovativen Dark Light Reflektoren oder 
mit gefrästen Lichtkammern in unterschiedlichen Designs ausgestattet 
werden. Die Form ist ideal für die Integration von Akustikabsorbern oder 
Naturmaterialfüllungen.

WOOD RING LED 70/700

Wood Ring LED 70/1200 ist eine runde LED-Leuchte. Die Optik basiert auf 
Linsen, welche im Kreis angeordnet sind. Der LED-Treiber ist integriert. 
Die Form ist ideal für die Integration von Akustikabsorbern oder 
Naturmaterialfüllungen.

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)

WOOD RING LED 70/1200

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)

WOOD LINEAR LED 60 TWIN ROUND

Wood Linear 60 LED Twin Round ist eine stilvolle Leuchte mit integriertem 
LED-Treiber. Die Optik kann mit innovativen Dark Light Reflektoren oder 
mit gefrästen Lichtkammern in unterschiedlichen Designs ausgestattet 
werden. Die Form ist für die Integration von Akustikabsorbern oder 
Naturmaterialfüllung  perfekt geeignet.

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)

WOOD SQUARE LED 60/600
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Wood Wall ist eine abgerundete LED-Leuchte für die Wandmontage.  
Die Optik besteht aus Linsen in Kombination mit gefrästen Lichtkammern. 
Der LED-Treiber ist integriert. 

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)

WOOD WALL LED

Wood Triangle LED ist die perfekte Leuchte für die Nachtbeleuchtung, die 
normalerweise über den Türen montiert wird. Die Länge kann angepasst 
werden. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist der Einsatz als 
Wandleuchte mit indirekter Lichtverteilung. Der Treiber ist integriert.

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)

Wood Freestanding LED ist eine Stehleuchte aus Massivholz. Die indirekte 
Lichtverteilung ist sehr breitstrahlig. Die Optik kann mit innovativen Dark 
Light Reflektoren oder mit gefrästen Lichtkammern in unterschiedlichen 
Designs ausgestattet werden. Der integrierte Tageslicht- und 
Bewegungssensor bietet beste Energieeffizienz mit hohem Lichtkomfort.

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)

WOOD FREESTANDING LEDWOOD TRIANGLE LED
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION

HOLZ OPTIONEN

WOOD LINEAR LED 60 2R

L I N E A R  6 0  2 R

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WL602R 27 W > 90 3000 K 3480 lm

WL602R 27 W > 90 4000 K 3630 lm

WL602R 28 W > 90 TW (2700–6500 K) 3480 lm

Bestellbeispiel:

WL602R - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WL602R - 27 - 930 - 80 - Eiche - On-Off - XYZ
ESCHE EICHE

Grösse : 1170x60x28 mm
Gewicht : 1,2 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 
Optik: Linse aus Polycarbonat + Reflektor
Grundplatte: Aluminium
Optik : Dark Light Reflektor 80°
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (eingebaut)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

PRODUKTDATEN

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 1170x60x25 mm
Gewicht : 1,3 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: Linse aus Polycarbonat
Grundplatte: Aluminium
Optik : Linse und gefräste Optikkammer 80°
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI, 				  
	    Bluetooth (in oder an der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

WOOD LINEAR LED 60 PURE

L I N E A R  P U R E  6 0

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

Bestellbeispiel:

WL60P - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WL60P - 27 - 930 - 80 - Eiche - On-Off - XYZ
ESCHE EICHE

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WL60P 27 W > 90 3000 K 3480 lm

WL60P 27 W > 90 4000 K 3630 lm

WL60P 28 W > 90 TW (2700–6500 K) 3480 lm

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 932x150x28 mm
Gewicht : 4.2 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: Linse aus Polycarbonat
Grundplatte: Aluminium
Optik : Linse und gefräste Optikkammer 80°
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI, 				  
	    Bluetooth (in oder an der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

WOOD LINEAR LED 150x930 PURE

L I N E A R  P U R E  9 3 0
Bestellbeispiel:

WL150x930P - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WL150x930P - 27 - 930 - 80 - Eiche - On-Off - XYZ
ESCHE EICHE AMERIKA­

NISCHER
NUSSBAUM

DATENBLATT

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WL150x930P 27 W > 90 2700 K 2768 lm

WL150x930P 27 W > 90 3000 K 2761 lm

WL150x930P 27 W > 90 4000 K 2961 lm
WL150x930P 27 W > 90 TW (2700–6500 K) 2768 lm
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 1220x150x28 mm
Gewicht : 4,8 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: Linse aus Polycarbonat
Grundplatte: Aluminium
Optik : Linse und gefräste Optikkammer 80°
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI, 				  
	    Bluetooth (in oder an der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

WOOD LINEAR LED 150x1220 PURE

L I N E A R  P U R E  1 2 2 0
Bestellbeispiel:

WL150x1220P - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WL150x1220P - 32 - 930 - 80 - Eiche - On-Off - XYZ
ESCHE EICHE

DATENBLATT

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WL150x1220P 32 W > 90 2700 K 3280 lm

WL150x1220P 32 W > 90 3000 K 3272 lm

WL150x1220P 32 W > 90 4000 K 3509 lm
WL150x1220P 32 W > 90 TW (2700–6500 K) 3280 lm

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM



2120

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 1504x150x28 mm
Gewicht : 5,8 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: Linse aus Polycarbonat
Grundplatte: Aluminium
Optik : Linse und gefräste Optikkammer 80°
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI, 				  
	    Bluetooth (in oder an der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

WOOD LINEAR LED 150x1500 PURE

L I N E A R  P U R E  1 5 0 0
Bestellbeispiel:

WL150x1500P - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WL150x1500P - 37 - 930 - 80 - Eiche - On-Off - XYZ
ESCHE EICHE

DATENBLATT

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WL150x1500P 37 W > 90 2700 K 3793 lm

WL150x1500P 37 W > 90 3000 K 3784 lm

WL150x1500P 37 W > 90 4000 K 4058 lm
WL150x1500P 37 W > 90 TW (2700–6500 K) 3793 lm

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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DATENBLATT

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

EICHEESCHE

Bestellbeispiel:

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

PRODUKTDATEN

L I N E A R  7 0

HOLZ OPTIONEN

WOOD LINEAR LED 70

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WL70DI 32 W > 90 3000 K 4060 lm

WL70DI 32 W > 90 4000 K 4230 lm

WL70DI 33 W > 90 TW (2700–6500 K) 3870 lm

WL70DI - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WL70DI - 32 - 930 - 80 - Eiche - On-Off - XYZ

Grösse : 1170x70x45 mm
Gewicht : 1,9 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: Linse aus Polycarbonat + Reflektor
Grundplatte: Aluminium
Optik : Dark Light Reflektor 80°
Lichtverteilung : Direkt 66 % , Indirekt 34 %
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (eingebaut)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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DATENBLATT

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

EICHEESCHE

Bestellbeispiel:

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

PRODUKTDATEN

W A V E  1 2 0

HOLZ OPTIONEN

WOOD WAVE LED 120

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WW120P 32 W > 90 3000 K 4060 lm

WW120P 32 W > 90 4000 K 4230 lm

WW120P 33 W > 90 TW (2700–6500 K) 4060 lm

WW120P - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WW120P - 32 - 930 - 80 - Eiche - On-Off - XYZ

Grösse : 1280x120x45 mm
Gewicht : 2,9 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: gefräste Lichtkammern
Grundplatte: Schwarz pulverbeschichtetes 
Aluminium 2 mm
Optik : Linse und gefräste Optikkammer 80°
Lichtverteilung : Direkt 66 % , Indirekt 34 %
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (eingebaut)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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DATENBLATT

Bestellbeispiel:

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

ESCHE EICHE

HOLZ OPTIONEN

WOOD LINEAR LED 60 TWIN   
ROUND

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

WL60TR - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WL60TR - 27 - 930 - 80 - Eiche - On-Off - XYZ

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WL60TR 27 W > 90 3000 K 3480 lm

WL60TR 27 W > 90 4000 K 3630 lm

WL60TR 28 W > 90 TW (2700–6500 K) 3480 lm

Grösse : 1180x300x25 mm
Gewicht : 3,6 kg
Materialien :
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: Linse aus Polycarbonat + Reflektor
Grundplatte: Aluminium
Optik : Dark Light Reflektor 80°
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (eingebaut)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

T W I N  R O U N D

PRODUKTDATEN

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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DATENBLATT

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

Bestellbeispiel:

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

WS60-600 - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WS60-600 - 27 - 930 - 80 - Eiche - On-Off - XYZ

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WS60-600 27 W > 90 3000 K 3480 lm

WS60-600 27 W > 90 4000 K 3630 lm

WS60-600 28 W > 90 TW (2700–6500 K) 3480 lm

Grösse : 600x600x28 mm
Gewicht : 2 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 		
Optik: Linse aus Polycarbonat + Reflektor
Grundplatte:: Aluminium
Optik : Dark Light Reflektor 80°
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (in oder an der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

WOOD SQUARE LED 60/600

S Q U A R E

PRODUKTDATEN

ESCHE EICHE

HOLZ OPTIONEN

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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DATENBLATT

WRI70-700 - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WRI70-700 - 70 - 930 - 60 - Eiche - On-Off - XYZ

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WRI70-700 70 W > 90 3000 K 7800 lm

WRI70-700 70 W > 90 4000K 8000 lm

Grösse : 700x45 mm
Gewicht : 3,2 kg
Materialien :
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: Linse aus Polycarbonat
Grundplatte: Aluminium
Optik : Linse 36°, 60° und gefräste Lichtkammern
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (eingebaut)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

WOOD RING LED 70/700

R I N G  7 0 0

HOLZ OPTIONEN

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

ESCHE EICHE

PRODUKTDATEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Bestellbeispiel:

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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DATENBLATT

Bestellbeispiel:

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

ESCHE EICHE WRI70-1200 - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WRI70-1200 - 70 - 930 - 60 - Eiche - On-Off - XYZ

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WRI70-1200 70 W > 90 3000 K 7800 lm

WRI70-1200 70 W > 90 4000 K 8000 lm

Grösse : 1173x45 mm
Gewicht : 6,2 kg
Materialien :
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: Linse aus Polycarbonat
Grundplatte: Aluminium
Optik: Linse 36°, 60° und gefräste Lichtkammern 
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (eingebaut)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

WOOD RING LED 70/1200

R I N G  1 2 0 0 AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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DATENBLATT

WW - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WW - 7 - 930 - 2x55 - Eiche - On-Off - XYZ

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WW 7 W > 90 3000 K 700 lm

WW 7 W > 90 4000 K 700 lm

Grösse : 107x141x84 mm
Gewicht : 0,8 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: Linse aus Polycarbonat
Grundplatte: Aluminium
Optik: Linse 38°, 55° und gefräste Lichtkammern
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (eingebaut)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Wandmontage

WOOD WALL LED

W O O D  W A L L

HOLZ OPTIONEN

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

ESCHE EICHE

PRODUKTDATEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Bestellbeispiel:

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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DATENBLATT

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

HOLZ OPTIONEN

EICHEESCHE

Bestellbeispiel:

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

PRODUKTDATEN

Grösse : 990x185x65 mm
Gewicht : 1,8  kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 		   	
Optik: PMMA 
Grundplatte: Aluminium
Optik : Diffusor opal
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (eingebaut)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Aufbaumontage (Wand)

WT - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WT - 24 - 930 - DIFF - Esche - On-Off - XYZ

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WT 24 W > 90 3000 K 1800 lm

WT 24 W > 90 4000 K 1890 lm

WT 24 W > 90 TW (2700–6500 K) 1800 lm

WOOD TRIANGLE LED

T R I A N G L E AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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DATENBLATT

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 487x212x1900 mm
Gewicht : 6,8 kg
Materialien:  
Gehäuse: Natürliches Massivholz 	
Reflektor: Linse aus Polycarbonat + Reflektor
Grundplatte: Aluminium
Optik : Dark Light Reflektor 80°
Lichtverteilung : Direkt 40 %, Indirekt 60 %
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (eingebaut)
Sensor : Tageslicht- und Bewegungssensor
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Freistehend

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

WOOD FREESTANDING LED

F R E E S T A N D I N G

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WFS 68 W > 90 3000 K 7600 lm

WFS 68 W > 90 4000 K 8000 lm

WFS 68 W > 90 TW (2700–6500 K) 7600 lm

Bestellbeispiel:

WFS - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WFS - 45 - 930 - 80 - Eiche - On-Off - XYZ
ESCHE EICHE AMERIKA­

NISCHER
NUSSBAUM
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Wood Round LED 600 ist eine direkt strahlende 
LED-Leuchte mit integriertem LED-Treiber. 
Der satinierte Diffusor erzeugt ein sanftes 
homogenes Licht. Die Holztextur am Umfang 
ist  vertikal angeordnet. Der massiv ausgeführte 
Ring hat segmentierte horizontale Texturen. 

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder 
antibakterielle Beschichtung mit Silber-
Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 
4102 B1)

WOOD ROUND LED 600x110 
DIFFUSE

Wood Round LED 850 ist eine direkt strahlende 
LED-Leuchte mit integriertem LED-Treiber. 
Der satinierte Diffusor erzeugt ein sanftes 
homogenes Licht. Die Holztextur am Umfang ist  
vertikal angeordnet. Der massiv ausgeführte Ring 
hat segmentierte horizontale Texturen. 

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder 
antibakterielle Beschichtung mit Silber-
Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 
4102 B1)

WOOD ROUND LED 850x110    
DIFFUSE

Wood Round LED 1100 ist eine direkt strahlende 
LED-Leuchte mit integriertem LED-Treiber. 
Der satinierte Diffusor erzeugt ein sanftes 
homogenes Licht. Die Holztextur am Umfang 
ist  vertikal angeordnet. Der massiv ausgeführte 
Ring hat segmentierte horizontale Texturen. 

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder 
antibakterielle Beschichtung mit Silber-
Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 
4102 B1)

WOOD ROUND LED 1100x110    
DIFFUSE



44 45

Wood Round LED 600 ist eine direkt strahlende 
LED-Leuchte mit integriertem LED-Treiber. 
Der satinierte Diffusor erzeugt ein sanftes 
homogenes Licht. Die Holztextur am Umfang ist  
vertikal angeordnet. Der massiv ausgeführte 
Ring hat segmentierte horizontale Texturen. 

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder 
antibakterielle Beschichtung mit Silber-
Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 
4102 B1)

WOOD ROUND LED 600x300 
DIFFUSE

Wood Round LED 850 ist eine direkt strahlende 
LED-Leuchte mit integriertem LED-Treiber. 
Der satinierte Diffusor erzeugt ein sanftes 
homogenes Licht. Die Holztextur am Umfang 
ist  vertikal angeordnet. Der massiv ausgeführte 
Ring hat segmentierte horizontale Texturen. 

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder 
antibakterielle Beschichtung mit Silber-
Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 
4102 B1)

WOOD ROUND LED 850x300
DIFFUSE

Wood Round LED 1100 ist eine direkt strahlende 
LED-Leuchte mit integriertem LED-Treiber. 
Der satinierte Diffusor erzeugt ein sanftes 
homogenes Licht. Die Holztextur am Umfang ist  
vertikal angeordnet. Der massiv ausgeführte Ring 
hat segmentierte horizontale Texturen. 

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder 
antibakterielle Beschichtung mit Silber-
Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 
4102 B1)

WOOD ROUND LED 1100x300 
DIFFUSE

Wood Downlight Square ist eine Aufbauleuchte 
quadratischer Form. Das optische System basiert 
auf einem satinierten Diffusor. Vertikal ist eine 
dekorative Lichtlinie. Der integrierte Aura-Effekt 
hellt die Decke gleichmässig auf.

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder 
antibakterielle Beschichtung mit Silber-
Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 
4102 B1)

WOOD DOWNLIGHT SQUARE   
DIFFUSE

Wood Linear 50 LED ist eine Leuchte mit 
satinierter Optik. Die Beleuchtung erfolgt direkt 
oder direkt / indirekt. Die Treiber können in oder 
an der Decke platziert werden.

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder 
antibakterielle Beschichtung mit Silber-
Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 
4102 B1)

WOOD LINEAR LED 50
DIFFUSE

Wood Round LED 400 ist eine direkt strahlende 
LED-Leuchte mit integriertem LED-Treiber. 
Der satinierte Diffusor erzeugt ein sanftes 
homogenes Licht. Die Holztextur am Umfang 
ist  vertikal angeordnet. Der massiv ausgeführte 
Ring hat segmentierte horizontale Texturen. 

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder 
antibakterielle Beschichtung mit Silber-
Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 
4102 B1)

WOOD ROUND LED 400x700  
DIFFUSE
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 400x110 mm
Gewicht : 2.6 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: PMMA 
Grundplatte:: Aluminium
Optik : Diffusor opal / Mikroprisma
Lichtverteilung : Direkt
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (eingebaut)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Aufbau-, Pendelmontage

PRODUKTDATEN

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WR400x110MR 52 W > 90 3000 K 3900 lm

WR400x110MR 52 W > 90 4000 K 4134lm

Bestellbeispiel:

R O U N D  4 0 0 x 1 1 0

WOOD ROUND LED 400x110 
DIFFUSE

ESCHE EICHE

HOLZ OPTIONEN

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

WR400x110MR - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WR400x110MR - 52 - 930 - DIFF - Eiche - On-Off - XYZ

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 600x110 mm
Gewicht : 4 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: PMMA 
Grundplatte: Aluminium
Optik : Diffusor opal / Mikroprisma
Lichtverteilung : Direkt
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (eingebaut)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Aufbau-, Pendelmontage

PRODUKTDATEN

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WR600x110MR 76 W > 90 3000 K 6685 lm

WR600x110MR 76 W > 90 4000 K 7750lm

Bestellbeispiel:

R O U N D  6 0 0 x 1 1 0

WOOD ROUND LED 600x110 
DIFFUSE

ESCHE EICHE

HOLZ OPTIONEN

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

WR600x110MR - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WR600x110MR - 76 - 930 - DIFF - Eiche - On-Off - XYZ

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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R O U N D  8 5 0 x 1 1 0

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WR850x110MR 109 W > 90 3000 K 10350 lm

WR850x110MR 109 W > 90 4000 K 11400lm

Bestellbeispiel:

WOOD ROUND LED 850x110 
DIFFUSE

ESCHE EICHE

HOLZ OPTIONEN

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

WR850x110MR - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WR850x110MR - 109 - 930 - DIFF - Eiche - On-Off - XYZ

Grösse : 850x110 mm
Gewicht : 10,8 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: PMMA 
Grundplatte:: Aluminium
Optik : Diffusor opal / Mikroprisma
Lichtverteilung : direkt
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (eingebaut)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Aufbau-, Pendelmontage

PRODUKTDATEN

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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PRODUKTDATEN

R O U N D  1 1 0 0 x 1 1 0

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WR1100x110MR 128W > 90 3000 K 12140 lm

WR1100x110MR 128 W > 90 4000 K 13400lm

Bestellbeispiel:

WOOD ROUND LED 1100x110 
DIFFUSE

ESCHE EICHE

HOLZ OPTIONEN

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

WR850x110MR - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WR850x110MR - 109 - 930 - DIFF - Eiche - On-Off - XYZ

Grösse : 1100x110 mm
Gewicht : 18,2 kg
Materialien :
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: PMMA  
Grundplatte: Aluminium
Optik : Diffusor opal / Mikroprisma
Lichtverteilung : Direkt
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (eingebaut)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Aufbau-, Pendelmontage

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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R O U N D  6 0 0 x 3 0 0

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 600x300 mm
Gewicht : 4,8 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: PMMA 
Grundplatte: Aluminium
Optik : Diffusor opal / Mikroprisma
Lichtverteilung : Direkt
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (eingebaut)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Aufbau-, Pendelmontage

PRODUKTDATEN

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WR600x300MR 76 W > 90 3000 K 6685 lm

WR600x300MR 76 W > 90 4000 K 7550 lm

Bestellbeispiel:

WOOD ROUND LED 600x300
DIFFUSE

ESCHE EICHE

HOLZ OPTIONEN

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

WR600x300MR - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WR600x300MR - 76 - 930 - DIFF - Eiche - On-Off - XYZ

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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R O U N D  8 5 0 x 3 0 0

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 850x300 mm
Gewicht : 13,2 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: PMMA 
Grundplatte: Aluminium
Optik : Diffusor opal / Mikroprisma
Lichtverteilung : Direkt
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (eingebaut)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Aufbau-, Pendelmontage

PRODUKTDATEN

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WR850x300MR 109 W > 90 3000 K 10350 lm

WR850x300MR 109 W > 90 4000 K 11400 lm

Bestellbeispiel:

WOOD ROUND LED 850x300 
DIFFUSE

ESCHE EICHE

HOLZ OPTIONEN

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

WR850x300MR - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WR850x300MR - 109 - 930 - DIFF - Eiche - On-Off - XYZ

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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R O U N D  1 1 0 0 x 3 0 0

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 1100x300 mm
Gewicht : 25  kg
Materialien :
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: PMMA 
Grundplatte: Aluminium
Optik : Diffusor opal / Mikroprisma
Lichtverteilung : Direkt
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (eingebaut)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Aufbau-, Pendelmontage

PRODUKTDATEN

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WR1100x300MR 128 W > 90 3000 K 12140 lm

WR1100x300MR 128 W > 90 4000 K 13400 lm

Bestellbeispiel:

WOOD ROUND LED 1100x300 
DIFFUSE

ESCHE EICHE

HOLZ OPTIONEN

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

WR1100x300MR - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WR1100x300MR - 128 - 930 - DIFF - Eiche - On-Off - XYZ

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 395x691 mm
Gewicht : 11,5 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 		    	
Optik: PMMA 
Grundplatte: Aluminium
Optik : Diffusor opal / Mikroprisma
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (eingebaut)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

PRODUKTDATEN

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WR400x700MR 84 W > 90 3000 K 6345  lm

WR400x700MR 84 W > 90 4000 K 7050 lm

Bestellbeispiel:

WR400x700MR - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WR400x700MR - 84 - 930 - DIFF - Eiche - On-Off - XYZ
R O U N D  4 0 0 x 7 0 0

WOOD ROUND LED 400x700  
DIFFUSE

ESCHE EICHE

HOLZ OPTIONEN

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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DATENBLATT

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 301x301x74 mm
Gewicht : 1,6 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: PMMA 
Grundplatte: Aluminium
Optik : Diffusor opal / Mikroprisma
Lichtverteilung : Direkt / Indirekt 
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (eingebaut)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Aufbaumontage (Decke, Wand)

PRODUKTDATEN

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WSD300 18 W > 90 3000 K 1700 lm

WSD300 18 W > 90 4000 K 1800 lm

WSD300 18 W > 90 TW (2700–6500 K) 1700 lm

Bestellbeispiel:

WSD300 - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WSD300 - 18 - 930 - DIFF - Esche - On-Off - XYZ
D O W N L I G H T  S Q U A R E

WOOD DOWNLIGHT SQUARE  
DIFFUSE

ESCHE EICHE

HOLZ OPTIONEN

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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Grösse : 50x70x1050 mm
Gewicht : 1,5 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 		    	
Optik: PMMA 
Grundplatte: Aluminium
Optik : Diffusor opal / Mikroprisma
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI,
                 Bluetooth (in oder an der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

PRODUKTDATEN

Bestellbeispiel:

WL50DIFF - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WL50DIFF - 27 - 930 - DIFF - Esche - On-Off - XYZ

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WL50DIFF 27 W > 90 3000 K 2700 lm

WL50DIFF 27 W > 90 4000 K 2750 lm

WL50DIFF 28 W > 90 TW (2700–6500 K) 2700 lm

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

L I N E A R  5 0

WOOD LINEAR LED 50  
DIFFUSE

ESCHE EICHE

HOLZ OPTIONEN

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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Wood Ring Dual ist eine Ringleuchte mit direkter und indirekter 
Lichtverteilung. Sie ist die Kombination von einer klassischen Leuchte mit 
einer Holzleuchte und vereint beide Welten. Der Innenring besteht aus 
pulverbeschichtetem Aluminium oder echtem Messing. Der Aussenring 
ist aus Massivholz gefertigt. Der Vorteil dieser Designserie liegt in einem 
breiten Anwendungsgebiet – von rustikalen bis hin zu modernen Räumen.

WOOD RING DUAL LED 400–1160

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)

Wood Ellipse Dual ist eine Leuchte in Ellipsenform mit direkter und 
indirekter Beleuchtung. Sie ist die Kombination von einer klassischen 
Leuchte mit einer Holzleuchte und vereint beide Welten. Der Innenring 
besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium oder echtem Messing. Der 
Aussenring ist aus Massivholz gefertigt. Der Vorteil dieser Designserie liegt 
in einem breiten Anwendungsgebiet – von rustikalen bis hin zu modernen 
Räumen.

WOOD ELLIPSE DUAL LED

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)

Wood Chandelier Dual ist ein beeindruckender Kronleuchter mit direkter 
und indirekter Beleuchtung. Sie ist die Kombination von einer klassischen 
Leuchte mit einer Holzleuchte und vereint beide Welten. Der Innenring 
besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium oder echtem Messing. Der 
Aussenring ist aus Massivholz gefertigt. Der Vorteil dieser Designserie liegt 
in einem breiten Anwendungsgebiet – von rustikalen bis hin zu modernen 
Räumen.

Wood Square Dual ist eine rechteckige Leuchte mit direkter und indirekter 
Beleuchtung. Sie ist die Kombination von einer klassischen Leuchte mit 
einer Holzleuchte und vereint beide Welten. Der Innenring besteht aus 
pulverbeschichtetem Aluminium oder echtem Messing. Der Aussenring 
ist aus Massivholz gefertigt. Der Vorteil dieser Designserie liegt in einem 
breiten Anwendungsgebiet – von rustikalen bis hin zu modernen Räumen.

WOOD CHANDELIER LEDWOOD SQUARE DUAL LED 550–780

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)



70 71

Bestellbeispiel:

PRODUKTDATEN

WRI400x52DUAL - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - OPTION

WRI400x52DUAL - 31 - 930 - DIFF - Eiche - On-Off - XYZ

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WRI400x52DUAL 31 W > 90 3000 K 2015 lm

WRI400x52DUAL 31 W > 90 4000 K 2100 lm

WRI400x52DUAL 31 W > 90 TW (2700–6500 K) 2015 lm

Grösse : 401x52 mm
Gewicht : 4,2 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: PMMA
Innenring: Aluminium, Messing
Optik : Diffusor opal
Lichtverteilung : Direkt 55 %, Indirekt 45 %
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (eingebaut)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

WOOD RING DUAL LED 400

R I N G  D U A L  4 0 0

DATENBLATT

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

ESCHE EICHE

HOLZ OPTIONEN

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI



7372

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 613x52 mm
Gewicht : 6,8 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: PMMA
Innenring: Aluminium, Messing
Optik : Diffusor opal
Lichtverteilung : Direkt 55 %, Indirekt 45 %
Treiber : On-Off, DALI, 
                 Bluetooth (in oder an der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

WOOD RING DUAL LED 610

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WRI610x52DUAL 51 W > 90 3000 K 3264 lm

WRI610x52DUAL 51 W > 90 4000 K 3525 lm

WRI610x52DUAL 51 W > 90 TW (2700–6500 K) 3264 lm

Bestellbeispiel:

WRI610x52DUAL - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WRI610x52DUAL - 51 - 930 - DIFF - Eiche - On-Off - XYZ
ESCHE EICHER I N G  D U A L  6 1 0

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI



7574

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 861x52 mm
Gewicht : 4,8 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: PMMA
Innenring: Aluminium, Messing
Optik : Diffusor opal
Lichtverteilung : Direkt 55 %, Indirekt 45 %
Treiber : On-Off, DALI,
                 Bluetooth (in oder an der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

WOOD RING DUAL LED 860

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WRI860x52DUAL 75 W > 90 3000 K 4350 lm

WRI860x52DUAL 75 W > 90 4000 K 4430 lm

WRI860x52DUAL 75 W > 90 TW (2700–6500 K) 4350 lm

Bestellbeispiel:

WRI860x52DUAL - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WRI860x52DUAL - 75 - 930 - DIFF - Eiche - On-Off - XYZ
ESCHE EICHER I N G  D U A L  8 6 0

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 1167x52 mm
Gewicht : 6,8 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: PMMA
Innenring: Aluminium, Messing
Optik : Diffusor opal
Lichtverteilung : Direkt 55 %, Indirekt 45 %
Treiber : On-Off, DALI, 
                 Bluetooth (in oder an der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

WOOD RING DUAL LED 1160

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WRI1160x52DUAL 92 W > 90 3000 K 5915lm

WRI1160x52DUAL 92 W > 90 4000 K 6388 lm

WRI1160x52DUAL 92 W > 90 TW (2700–6500 K) 5915 lm

Bestellbeispiel:

WRI1160x52DUAL - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WRI1160x52DUAL - 92 - 930 - DIFF - Eiche - On-Off - XYZ
ESCHE EICHER I N G  D U A L  1 1 6 0

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM



7978

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 725x1050x52 mm
Gewicht : 8.6 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: PMMA
Innenring: Aluminium, Messing
Optik : Diffusor opal
Lichtverteilung : Direkt 55 %, Indirekt 45 %
Treiber : On-Off, DALI,
                 Bluetooth (in oder an der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

WOOD ELLIPSE DUAL LED

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WELL 92 W > 90 3000 K 5920 lm

WELL 92 W > 90 4000 K 6380 lm

WELL 92 W > 90 TW (2700–6500 K) 5920 lm

Bestellbeispiel:

WELL - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WELL - 92 - 930 - 80 - Eiche - On-Off - XYZ
ESCHE EICHEE L L I P S E  D U A L

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

Bestellbeispiel:

PRODUKTDATEN

WSQ550x52DUAL - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - OPTION

WSQ550x52DUAL - 51 - 930 - DIFF - Eiche - On-Off - XYZ

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WSQ550x52DUAL 51 W > 90 3000 K 3264 lm

WSQ550x52DUAL 51 W > 90 4000 K 3525 lm

WSQ550x52DUAL 51 W > 90 TW (2700–6500 K) 3264 lm

Grösse : 553x553x52 mm
Gewicht : 4,8 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: PMMA
Innenring: Aluminium, Messing
Optik : Diffusor opal
Lichtverteilung : Direkt 55 %, Indirekt 45 %
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (eingebaut)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

WOOD SQUARE DUAL LED 550

S Q U A R E  D U A L  5 5 0

DATENBLATT

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

ESCHE EICHE

HOLZ OPTIONEN

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 777x777x52 mm
Gewicht : 6,8 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: PMMA
Innenring: Aluminium, Messing
Optik : Diffusor opal
Lichtverteilung : Direkt 55 %, Indirekt 45 %
Treiber : On-Off, DALI, 
                 Bluetooth (in oder an der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

WOOD SQUARE DUAL LED 780

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WSQ780x52DUAL 75 W > 90 3000 K 4350 lm

WSQ780x52DUAL 75 W > 90 4000 K 4430 lm

WSQ780x52DUAL 75 W > 90 TW (2700–6500 K) 4350 lm

Bestellbeispiel:

WSQ780x52DUAL - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WSQ780x52DUAL - 75 - 920 - DIFF - Eiche - On-Off - XYZ
ESCHE EICHES Q U A R E  D U A L  7 8 0

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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Grösse : 1501x825x65 mm
Gewicht : 16 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: PMMA
Innenring: Aluminium, Messing
Optik : Diffusor opal
Lichtverteilung : Direkt 50 %, Indirekt 50 %
Treiber : On-Off, DALI,
                 Bluetooth (in oder an der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

WOOD CHANDELIER DUAL LED

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

ESCHE EICHEC H A N D E L I E R  D U A L

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WCH3-1500x825x65DUAL 175 W > 90 3000 K 10356 lm

WCH3-1500x825x65DUAL 175 W > 90 4000 K 10770 lm

WCH3-1500x825x65DUAL 175 W > 90 TW (2700–6500 K) 10356 lm

Bestellbeispiel:

WCH3-1500x825x65DUAL - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WCH3-1500x825x65DUAL - 175 - 930 - DIFF - Eiche - DALI - XYZ

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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WOOD microLINE CURVED

Wood microLine EDGE ist ein 48V-basiertes Stromschienen-System. Das 
Massivholz Gehäuse mit scharfen Kanten umschliesst die minimalistischen 
Schienen, sodass es optisch zu einer Einheit wird. Das System unterstützt 
eine unglaublich breite Gestaltungsmöglichkeit.

WOOD microLINE EDGE

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1))

Wood microLine CURVED ist ein 48V-basiertes Stromschienen-System. 
Das Massivholz Gehäuse mit abgerundeten Kanten umschliesst die 
minimalistischen Schienen, sodass es optisch zu einer Einheit wird. Das 
System unterstützt eine unglaublich breite Gestaltungsmöglichkeit.

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)

KOMPONENTEN

microRail 1/4 CIRCLE
300 mm

microRail 1/4 CIRCLE
500 mm

microRail MIDDLE FEED

microRail END 
FEED

microRail MIDDLE L 
FEED

microRail Treiber
100 W
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M I C R O L I N E  C U R V E D

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 60x35x430 mm
Gewicht : 0,8 kg
Materialien :
Gehäuse: Natürliches Massivholz 
Optik: Linse aus Polycarbonat + Reflektor
Grundplatte: Aluminium
Optik : Dark Light Reflektor 80°
Lichtverteilung : Direkt
Treiber : On-Off, DALI,
                 Bluetooth ( eingebaut im Schienenadapter )
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunde
Installation : Einbau-, Aufbau-, Pendelmontage

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

WOOD MICROLINE CURVED

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WML-WL60C-7x1 9 W > 90 3000 K 1160 lm

WML-WL60C-7x1 9 W > 90 4000 K 1210 lm

Bestellbeispiel:

WML-WL60C-7x1 - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WML-WL60C-7x1 - 9 - 930 - 80 - Esche - On-Off - XYZ
ESCHE EICHE

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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M I C R O L I N E  E D G E

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 60x35x370 mm
Gewicht : 0,8 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: Linse aus Polycarbonat + Reflektor
Grundplatte: Aluminium
Optik : Dark Light Reflektor 80°
Lichtverteilung : Direkt
Treiber : On-Off, DALI, 
                 Bluetooth (eingebaut im Schienenadapter )
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Einbau-, Aufbau-, Pendelmontage

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

WOOD MICROLINE EDGE

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WML-WL60E-7x1 9 W > 90 3000 K 1160 lm

WML-WL60E-7x1 9 W > 90 4000 K 1210 lm

Bestellbeispiel:

WML-WL60E-7x1 - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WML-WL60E-7x1 - 9 - 930 - 80 - Esche - On-Off - XYZ
ESCHE EICHE

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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Erleben Sie jeden Tag den Duft unserer natürlichen Materialien, wie den Duft von frisch gemahlenem Kaffee, 
Heu, Rosen, Moos und vielem mehr. Auch die Qualität und unverwechselbare Herkunft unserer ausgesuchten 
Materialien bestimmen das Lichterlebnis. Ohne Zusatz von (künstlichen) Duft- oder Aromastoffen sorgen 
unsere Naturmaterialien mit ihrem natürlichen Duft für ein gutes Raumklima.

FORM FOLGT FUNKTION
Der Begrif «we live» vom amerikanischen Bildhauer Horatio Greenough wurde bereits 1852 im Zusammenhang 
mit den organischen Prinzipien der Architektur durch «form follows function» erwähnt. So konzentriert sich jede 
einzelne Leuchte auf das Wesentliche, anstatt den Betrachter oder den Raum zu überfordern.

PERFEKTES RAUMKLIMA
Unsere natürlichen Materialien reflektieren, enthüllen und verzaubern Ihre Umgebung, egal ob sie ein- oder 
ausgeschaltet sind. Auch das Raumklima profitiert von der schallabsorbierenden Wirkung der natürlichen 
Materialien. Jede Leuchte ist somit ein Unikat, sowohl unsere Serienprodukte als auch die Leuchten mit Ihrem 
ganz eigenen Fingerabdruck. Die meisterliche und traditionelle Handwerkskunst der Holzverarbeitung steht bei 
uns an erster Stelle und lässt in akribischer Detailarbeit ein Einzelstück entstehen. Die Optik weckt die Neugier, 
mit den Fingern über die Holzart zu streichen. Spüren Sie die Herkunft des Heus aus den Steilhängen Tirols, die 
Blüten der Alpwiesen oder die Moosholzarten mit Flechten und Rindenstückchen.

LOOK, FEEL AND SMELL

1 LOOK, FEEL AND SMELL
Dies sind die einzigartigen kombinierten 

Eigenschaften dieser Kollektion. Je nach 
Anwendung und Material hält der Duft zwischen 
3 und 10 Jahren. Wenn der Duft nachlässt oder 
Sie die Optik verändern möchten, können die 
Paneele jederzeit nachbestellt und ausgetauscht 
werden.

2100% ANTI-ALLERGISCH
Dank des innovativen Herstellungsverfahrens 

und jahrelanger Entwicklung ist es unserem 
Partner gelungen, diese natürlichen Materialien so 
zu verarbeiten, dass sie keine Allergien auslösen. 
Dies wurde von unabhängigen Labors bestätigt.

3SCHALLABSORPTION
Einige natürliche Materialien sind wahre 

Leistungsträger in Sachen Akustik. Durch die 
Kombination verschiedener Schichten reiner 
Naturmaterialien können sogar Absorberklasse-
A-Spezifikationen erreicht werden! Darüber 
hinaus bieten wir unseren Kunden zusätzliche 
Wandpaneele an, die in Design und Form perfekt 
zu den Leuchten passen.

4SCHWER ENTFLAMMBAR
Optional sind die Leuchten auch in B1-

Qualität erhältlich und entsprechen damit der 
Brandschutzklasse DIN 4102-1 für schwer 
entflammbare Materialien. Dies ermöglicht den 
Einsatz im öffentlichen Bereich.

5 IHR EIGENES DESIGN
Wie bei unserem Massivholzleuchten-Portfolio bieten wir in der Kollektion LOOK FEEL und SMELL 

kundenspezifische Designs an. Aufgrund unseres Fertigungsprozesses aus CNC und Handarbeit sind 
neue Designs innerhalb von sechs Wochen möglich.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK
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Das verwendete Kaffeepulver ist ebenfalls ein 
Upcycling Rohmaterial. Das wunderbare Aro-
ma ist bekannt und charakteristisch.

KAFFEE

Das von uns verarbeitete dunkelgrün gefärbte 
Moos gehört wie die hellgrüne Schwester zu 
unseren Upcycling Rohmaterialien.

MOOS HELL

Ein wunderschöner grüner dichter Teppich 
am Waldboden. Moos hat es gern feucht und 
sieht irgendwie gar nicht aus wie das, was 
man sich so unter einer Pflanze vorstellt. Die 
Verwendung von Moos in der Innenarchitektur 
ist heute ein zunehmender Trend.

MOOSROSENBLÄTTER 

Der einzigartige Geschmack der echten Va-
nille ist eine harmonische Komposition aus 
annähernd 200 natürlichen Einzelsubstanzen. 
Das Upcycling Rohmaterial wird aus 15 
unterschiedliche Orchideen mit dem Namen 
Vanilla verwendet.

VANILLE 

Die Königin der Blumen. Botschafterin der 
Liebe. Symbol von Schönheit und Reinheit. 
Die Blütenblätter der Rose sind eine wahre 
olfaktorische und farbliche Explosion.

Die Kornblume gehörte früher zu den Feldern 
wie das Getreide. Im Sommer mischte sich 
das gelb des Korns mit dem himmelblau der 
Blüten.

KORNBLUME 

N A T Ü R L I C H E   M A T E R I A L I E N L O O K  -  F E E L  -  S M E L L
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Eine Augenweide mit sinnlichem Duft. Kaum ein 
anderer Duft wirkt so unmittelbar entspannend. 
Lavendel ist seit vielen Jahrhunderten für seine 
beruhigende und harmonisierende Wirkung 
bekannt. Der intensive natürliche Duft hilft gegen 
innere Unruhe und Einschlaf schwierigkeiten.

LAVENDEL

Die berühmte Pfefferminze ist durch ihren 
hohen Anteil an ätherischen Ölen besonders 
intensiv. Sie hat einen frischen, beinahe kühlen 
Geschmack und zählt zu unseren Upcycling 
Rohmaterialien

PFEFFERMINZE

Mit den Schalen der Sonnenblumenkerne ent-
steht eine neuartige und haptische Oberfläche 
aus unseren Upcycling Rohmaterialien. 

SONNENBLUMENWILDSPITZE ROSA

Lassen Sie sich umschmeicheln von den Düften 
der Bergwiesen Arnika, Kornblume, Erika, Rose 
und Margerite zaubern ein ganz besonderes 
intensives Gefühl.

ALPWIESEN

Das zartduftende Tiroler Alpheu wird dezent 
mit Rosenblättern geschmückt. Wie ein milder 
Sommertag in den Bergen.

WILDSPITZE HIMMELBLAU

Das Alpheu der Tiroler Bergwiesen wird von 
kleinen, lustigen Farbtupfer der himmelblauen 
Kornblume umgarnt.

N A T Ü R L I C H E   M A T E R I A L I E N L O O K  -  F E E L  -  S M E L L
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Wood Square LFS LED ist eine Massivholzleuchte in quadratischer Form 
mit direkter oder direkt/indirekter Beleuchtung. Das direkte Licht wird 
durch so genannte «Dark Light Optics» ausgestrahlt, die eine rechteckige 
Lichtfläche auf der Beleuchtungsfläche erzeugen. Der Vorteil ist eine sehr 
hohe Gleichmässigkeit und das Licht ist aus einem schrägen Blickwinkel 
nicht sichtbar. Im Inneren befindet sich ein akustischer Absorber, der mit 
natürlichen Materialien wie Almheu, Moos, Lavendel, etc. verkleidet ist.

WOOD SQUARE LED 60/600 LFS

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)

Wood Linear LED Twin Round ist eine lineare Leuchte aus Massivholz 
mit direkter Beleuchtung. Das direkte Licht wird durch so genannte 
«Dark Light Optics» ausgestrahlt, die eine rechteckige Lichtfläche 
auf der Beleuchtungsfläche erzeugen. Der Vorteil ist eine sehr hohe 
Gleichmässigkeit und das Licht ist aus einem schrägen Blickwinkel nicht 
sichtbar. Im Inneren befindet sich ein akustischer Absorber, der mit 
natürlichen Materialien wie Almheu, Moos, Lavendel, etc. verkleidet ist.

WOOD LINEAR 60 LED TWIN ROUND LFS

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)

Donut LED 900 LFS ist eine aussergewöhnliche Leuchte in Form eines 
Donuts mit direkter oder direkter/indirekter Beleuchtung. Die Innen- und 
Aussenschicht besteht aus echten Naturmaterialien wie Alpheu, Lavendel, 
Moos und vielem mehr. Die Ringe sind sorgfältig aus Massivholz gefräst. 
Der eingelegte PMMA-Diffusor unterstützt eine sehr weiche Ausleuchtung. 

Wood Ring LED LFS ist eine runde Pendelleuchte. Der Innenbereich ist 
mit echtem Naturmaterialien wie Alpenheu, Lavendel, Moos und vielem 
mehr Ausstattbar. Das Trägermaterial für diese Naturmaterialien ist ein 
Akustikabsorber der Klasse B. Der Ring mit den integrierten Linsen ist aus 
Massivholz gefertigt. Der Holzring LFS kann in verschiedenen Grössen und 
Höhen angefertigt werden.

DONUT LED 900x250 LFSWOOD RING LED 70/1200 LFS

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 600x600x28 mm
Gewicht : 3,2 kg
Materialien : 
Gehäuse : Natürliches Massivholz 			 
Optik: Linse aus Polycarbonat + Reflektor
Grundplatte: Aluminium
Optik : Dark Light Reflektor 80°
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI, 
                 Bluetooth (in oder an der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

PRODUKTDATEN

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WS60-600LFS 27 W > 90 3000 K 3480 lm

WS60-600LFS 27 W > 90 4000 K 3630 lm

WS60-600LFS 28 W > 90 TW (2700–6500 K) 3480 lm

Bestellbeispiel:

WS60-600LFS - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WS60-600LFS - 27 - 930 - 80 - Eiche - On-Off - Alpwiesen
S Q U A R E  L F S

WOOD SQUARE LED 60/600 LFS

ESCHE EICHE

HOLZ OPTIONEN

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 300x1180x25 mm
Gewicht : 3,8 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: Polycarbonat
Grundplatte: Aluminium
Optik : Dark Light Reflektor 80°
Lichtverteilung : Direkt
Treiber : On-Off, DALI,
                 Bluetooth (in oder an der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

PRODUKTDATEN

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WL60TRLFS 27 W > 90 3000 K 3480 lm

WL60TRLFS 27 W > 90 4000 K 3630 lm

WL60TRLFS 28 W > 90 TW (2700–6500 K) 3480 lm

Bestellbeispiel:

WL60TRLFS - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WL60TRLFS - 27 - 930 - 80 - Eiche - On-Off - Alpwiesen
T W I N  R O U N D  L F S

WOOD LINEAR LED 60 TWIN 
ROUND LFS 

ESCHE EICHE

HOLZ OPTIONEN

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 1173x45 mm
Gewicht : 11,2 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 			 
Optik: Polycarbonat
Grundplatte: Aluminium
Optik : Linse 36°, 60° und gefräste Lichtkammern
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (eingebaut)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

PRODUKTDATEN

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WRI70-1200LFS 70 W > 90 3000 K 7800 lm

WRI70-1200LFS 70 W > 90 4000 K 8000 lm

Bestellbeispiel:

WRI70-1200LFS - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WRI70-1200LFS - 70 - 930 - 60 - Eiche - On-Off - Moss hell
R I N G  L F S

WOOD RING LED 70/1200 LFS

ESCHE EICHE

HOLZ OPTIONEN

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 900x250 mm
Gewicht : 7,6 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz, Rahmendekor	                       
Optik: PMMA
Grundplatte: Aluminium
Optik : Diffusor opal
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (eingebaut)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

PRODUKTDATEN

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

DON900LFS 76 W > 90 3000 K 6000 lm

DON900LFS 76 W > 90 4000 K 6450 lm

DON900LFS 76 W > 90 TW (2700–6500 K) 6000 lm

Bestellbeispiel:

DON900LFS - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

DON900LFS - 76 - 930 - DIFF - Eiche - On-Off - Alpwiesen
D O N U T  L F S

DONUT LED 900x250 LFS

ESCHE EICHE

HOLZ OPTIONEN

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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Wood Ball mini LED ist eine Holzleuchte in kleiner Kugelform mit direkter 
Beleuchtung. Die Holzmaserung ist um den Durchmesser herum horizontal 
ausgerichtet. Die Lichtaustrittsfäche wird mit einer hohen Farbwiedergabe 
beleuchtet, so dass die Holzmuster eindrucksvoll hervorgehoben werden.

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)

WOOD BALL MINI

Handgefertigte Massivholzleuchte in Kugelform mit direkter Beleuchtung 
und verschiedenen Abstrahlwinkeln von 12-60°. Der integrierte 
Aluminiumkühlkörper sorgt durch den Kamineffekt für ein gutes Wärme-
management.

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)

WOOD BALL LED

W O O D  P E N D A N T S
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Handgefertigte Massivholzleuchte in Zylinderform mit direkter Beleuchtung  
und verschiedenen Abstrahlwinkeln von 12–60°. Der integrierte Aluminium-
kühlkörper sorgt durch den Kamineffekt für ein gutes Wärmemanagement. 

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)

Handgefertigte Massivholzleuchte in Kegelform mit direkter Beleuchtung 
und verschiedenen Abstrahlwinkeln von 12-60°. Der integrierte 
Aluminiumkühlkörper sorgt durch den Kamineffekt für ein gutes Wärme-
management. 

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)

Wood Cylinder Twist LED 65 ist eine Pendelleuchte aus Massivholz 
in gedrehter Form mit direkter Beleuchtung. Die Holzstruktur um 
den Durchmesser ist vertikal ausgerichtet. Das Licht wird durch eine 
hochpräzise Linse in Kombination mit gefrästen Lichtkammern abgestrahlt. 
Das verdrehte Design der Leuchte sorgt für einen einzigartigen Blickfang.

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)

Wood Cylinder Twist LED 90 ist eine Pendelleuchte aus Massivholz 
in gedrehter Form mit direkter Beleuchtung. Die Holzstruktur um 
den Durchmesser ist vertikal ausgerichtet. Das Licht wird durch eine 
hochpräzise Linse in Kombination mit gefrästen Lichtkammern abgestrahlt. 
Das verdrehte Design der Leuchte sorgt für einen einzigartigen Blickfang.

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder antibakterielle Beschichtung 
mit Silber-Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)

WOOD CYLINDER TWIST LED 90WOOD CYLINDER TWIST LED 65WOOD CYLINDER LEDWOOD CONE LED
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 180x125 mm
Gewicht : 1,7 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 		   	
Optik: Polycarbonat
Grundplatte: Aluminium
Optik : Linse 12°, 24°, 38°, 60°
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI,
                 Bluetooth (in oder an der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

WOOD BALL LED

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WB 12 W > 90 2700 K 975 lm

WB 12 W > 90 3000 K 1050 lm

WB 12 W > 95 3200 K 975 lm
WB 12 W > 90 4000 K 1150 lm

Bestellbeispiel:

WB - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WB - 12 - 930 - 60 - Eiche - On-Off - XYZ
ESCHE EICHEB A L L

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 90x84 mm
Gewicht : 0,7 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 		   	
Optik: Polycarbonat
Grundplatte: Aluminium
Optik : Linse 12°, 24°, 38°, 60°
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI,
                 Bluetooth (in oder an der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

WOOD BALL MINI LED

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WB 5 W > 90 2700 K 425 lm

WB 5 W > 90 3000 K 450 lm

WB 5 W > 90 4000 K 475lm

Bestellbeispiel:

WB90 - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WB90 - 5 - 930 - 60 - Eiche - On-Off - XYZ
ESCHE EICHEB A L L  M I N I

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM



123122

C O N E

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 178x125 mm
Gewicht : 1,3 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 		   	
Reflektor: Polycarbonat
Grundplatte: Aluminium
Optik : Linse 12°, 24°, 38°, 60°
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI,
                 Bluetooth (in oder an der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

WOOD CONE LED

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WCO 12 W > 90 2700 K 975 lm

WCO 12 W > 90 3000 K 1050 lm

WCO 12 W > 95 3200 K 975 lm
WCO 12 W > 90 4000 K 1150 lm

Bestellbeispiel:

WCO - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WCO - 12 - 930 - 60 - Eiche - On-Off - XYZ
ESCHE EICHE

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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C Y L I N D E R

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 116x140 mm
Gewicht : 0,9 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 		   	
Reflektor: Polycarbonat
Grundplatte: Aluminium
Optik : Linse 12°, 24°, 38°, 60°
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI,
                 Bluetooth (in oder an der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

WOOD CYLINDER LED

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WCY 12 W > 90 2700 K 975 lm

WCY 12 W > 90 3000 K 1050 lm

WCY 12 W > 95 3200 K 975 lm
WCY 12 W > 90 4000 K 1150 lm

Bestellbeispiel:

WCY - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WCY - 12 - 930 - 60 - Eiche - On-Off - XYZ
ESCHE EICHE

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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C Y L I N D E R  T W I S T  6 5

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 67x140 mm
Gewicht : 0,7 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 		   	
Reflektor: Polycarbonat
Grundplatte: Aluminium
Optik : Linse 12°, 24°, 38°, 60 °
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI,
                 Bluetooth (in oder an der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

WOOD CYLINDER TWIST LED 65

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WCYTW65 6 W > 90 3000 K 525 lm

WCYTW65 6 W > 90 4000 K 575 lm

Bestellbeispiel:

WCYTW65 - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WCYTW65 - 6 - 930 - 60 - Eiche - On-Off - XYZ
ESCHE EICHE

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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C Y L I N D E R  T W I S T  9 0

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 90x140 mm
Gewicht : 0,9 kg
Materialien : 
Gehäuse: Natürliches Massivholz 		   	
Reflektor: Polycarbonat
Grundplatte: Aluminium
Optik : Linse 12°, 24°, 38°, 60 °
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI,
                 Bluetooth (in oder an der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Pendelmontage

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

WOOD CYLINDER TWIST LED 90

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WCYTW90 12 W > 90 3000 K 1050 lm

WCYTW90 12 W > 90 4000 K 1150 lm

Bestellbeispiel:

WCYTW90 - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WCYTW90 - 12 - 920 - 60 - Eiche - On-Off - XYZ
ESCHE EICHE

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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D O W N L I G H T S  P U R E

Wood Downlight Square LED 120 ist ein  
quadratisches, massives Downlight. Die  
Beleuchtung erfolgt direkt durch eine hoch-
präzise Linse und eine gefräste Lichtkammer. 
Das Beleuchtungsmuster ist quadratisch für 
höchste Gleichmässigkeit. 

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder 
antibakterielle Beschichtung mit Silber-
Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 
4102 B1)

Wood Downlight Round LED 80 ist ein rundes 
Downlight aus Massivholz. Die Beleuchtung 
erfolgt direkt durch eine hochpräzise Linse 
und eine gefräste Lichtkammer. Die gefräste 
Lichtkammer erzeugt eine beeindruckende 
beleuchtete Holzstruktur.

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder 
antibakterielle Beschichtung mit Silber-
Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 
4102 B1)

Wood Downlight Round LED 130 ist ein rundes 
Downlight aus Massivholz. Die Beleuchtung 
erfolgt direkt durch eine hochpräzise Linse und 
eine gefräste Lichtkammer. Dieses Downlight 
kann wie ein Designelement im Raum eingesetzt 
werden.

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder 
antibakterielle Beschichtung mit Silber-
Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 
4102 B1)

WOOD DOWNLIGHT SQUARE
LED 120

WOOD DOWNLIGHT ROUND
LED 80

WOOD DOWNLIGHT ROUND
LED 130

133
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 120x120x53 mm
Gewicht : 0,5 kg
Materialien :
Rahmen: Natürliches Massivholz 		   	
Reflektor: Polycarbonat
Grundplatte: schwarz pulverbeschichteter  
Aluminium-Kühlkörper
Optik : Linse und gefräste Optikkammer 80°
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (in der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Einbau (Ausschnitt 105 x 105 mm)

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WSD120P 8 W > 90 3000 K 720 lm

WSD120P 8 W > 92 4000 K 750 lm

Bestellbeispiel:

WSD120P - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WSD120P - 8 - 920 - 80 - Eiche - On-Off - XYZESCHE EICHE
D O W N L I G H T  S Q U A R E  1 2 0

DATENBLATT

WOOD DOWNLIGHT SQUARE
LED 120

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 81x54 mm
Gewicht : 0,4 kg
Materialien :
Rahmen: Natürliches Massivholz 		   	
Reflektor: Polycarbonat
Grundplatte: schwarz pulverbeschichteter  
Aluminium-Kühlkörper
Optik : Linse 38°, 45° und gefräste Optikkammer
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (in der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Einbau (Ausschnitt 68 mm)

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WRD80P 5 W > 90 3000 K 450 lm

WRD80P 5 W > 90 4000 K 470 lm

Bestellbeispiel:

WRD80P - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WRD80P - 5 - 930 - 38 - Eiche - On-Off - XYZESCHE EICHE
D O W N L I G H T  R O U N D  8 0

DATENBLATT

WOOD DOWNLIGHT ROUND
LED 80

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Grösse : 130x63 mm
Gewicht : 0,5 kg
Materialien :
Rahmen: Natürliches Massivholz 		   	
Reflektor: Polycarbonat
Grundplatte: schwarz pulverbeschichteter  
Aluminium-Kühlkörper
Optik : Linse 38°, 60° und gefräste Optikkammer
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (in der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Einbau (Ausschnitt 115 mm)

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WRD130P 8 W > 90 2700 K 720 lm

WRD130P 8 W > 90 3000 K 750 lm

Bestellbeispiel:

WRD130P - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WRD130P - 8 - 920 - 60 - Eiche - On-Off - XYZESCHE EICHE
D O W N L I G H T  R O U N D  1 3 0

DATENBLATT

WOOD DOWNLIGHT ROUND
LED 130

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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Wood Cardanic Spot ist ein kardanisches 
Downlight basierend auf abgeschirmter 
Linsentechnologie. Das Wärmemanagement 
besteht aus einen Leistungsstarken Kühlkörper 
aus gepresstem Aluminium, der eine um 40 % 
bessere Leistung als herkömmliche Kühlkörper 
hat. Winkel von 12–60° machen diese Leuchte 
mit Massivholzrahmen zum Allrounder für 
viele Anwendungen.

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder 
antibakterielle Beschichtung mit Silber-
Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 
4102 B1)

Wood Cardanic Twin Spot ist ein kardanisches 
Downlight basierend auf abgeschirmter 
Linsentechnologie und 2 Leuchtenköpfen. 
Das Wärmemanagement besteht aus einen 
Leistungsstarken Kühlkörper aus gepresstem 
Aluminium, der eine um 40 % bessere Leistung 
als herkömmliche Kühlkörper hat. Winkel von 12–
60° machen diese Leuchte mit Massivholzrahmen 
zum Allrounder für viele Anwendungen.

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder 
antibakterielle Beschichtung mit Silber-
Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 
4102 B1)

Wood Linear 190 ist ein kompaktes Downlight 
mit Dark Light Reflektoren. Die Länge kann 
kundenspezifisch angepasst werden.

Oberflächenbehandlung: Natur, geölt oder 
antibakterielle Beschichtung mit Silber-
Nanopartikeln (schwer entflammbar nach DIN 
4102 B1)

WOOD LINEAR DOWNLIGHT 190WOOD CARDANIC TWIN SPOTWOOD CARDANIC SPOT

W O O D  D E C O R

141



TECHNISCHE SPEZIFIKATION
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Grösse : 185x185x85 mm
Gewicht : 1,2 kg
Materialien :
Rahmen: Natürliches Massivholz 		   	
Reflektor: Polycarbonat
Leuchtenkopf: Aluminium
Gehäuse: Metall
Optik : Abgeblendete Linse 12°, 24°, 38°, 55°
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (in der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Einbau (Ausschnitt 165 x 165 mm)

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

WOOD CARDANIC SPOT

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WCS 16 W > 90 2700 K 1300 lm

WCS 16 W > 90 3000 K 1400 lm

WCS 16 W > 95 3200 K 1300 lm
WCS 16 W > 90 4000 K 1600 lm

WCS 28 W > 95 2700 K 2200 lm
WCS 28 W > 90 3000 K 2400 lm
WCS 28 W > 95 3200 K 2200 lm
WCS 28 W > 90 4000 K 2700 lm

Bestellbeispiel:

WCS - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WCS - 16 - 930 - 55 - Eiche - On-Off - XYZ

ESCHE EICHE

C A R D A N I C

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM
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Grösse : 360x185x65 mm
Gewicht : 2,4 kg
Materialien :
Rahmen: Natürliches Massivholz 		   	
Optik: Polycarbonat
Leuchtenkopf: Aluminium
Optik : Abgeblendete Linse 12°, 24°, 38°, 55°
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (in der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Einbau (Ausschnitt 340 x 165 mm)

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

WOOD CARDANIC TWIN SPOT

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WCTS 2 x 16 W > 90 2700 K 1300 lm

WCTS 2 x 16 W > 90 3000 K 1400 lm

WCTS 2 x 16 W > 95 3200 K 1300 lm
WCTS 2 x 16 W > 90 4000 K 1600 lm

WCTS 2 x 28 W > 95 2700 K 2200 lm
WCTS 2 x 28 W > 90 3000 K 2400 lm
WCTS 2 x 28 W > 95 3200 K 2200 lm
WCTS 2 x 28 W > 90 4000 K 2700 lm

Bestellbeispiel:

WCS - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WCTS - 16 - 930 - 55 - EICHE - On-Off - XYZ

ESCHE

EICHE

C A R D A N I C  T W I N

DATENBLATT

ESCHE AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM

TECHNISCHE SPEZIFIKATION
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Grösse : 199x70x40 mm
Gewicht : 0,8 kg
Materialien : 
Rahmen: Natürliches Massivholz  
Reflektor: Polycarbonat
Leuchtenkopf: Aluminium
Optik : Dark Light Reflektor 80°
Lichtverteilung : Direkt 
Treiber : On-Off, DALI, Bluetooth (in der Decke)
Umgebungstemperaturbereich : 0/+35 °C
Lebensdauer : L80B10–60 000 Stunden
Installation : Einbau (Ausschnitt 35x190mm)

PRODUKTDATEN

HOLZ OPTIONEN

WOOD LINEAR DOWNLIGHT 190

220 - 240V
50 - 60Hz

ON
OFF

BLUE
TOOTH

McA
3

IP
20

DALI

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN

WLD190 6 W > 90 3000 K 660 lm

WLD190 6 W > 90 4000 K 690 lm

WLD190 6 W > 90 2700–6500 K 630 lm
WLD190 8 W > 90 3000 K 680 lm

WLD190 8 W > 95 4000 K                    1020 lm

Bestellbeispiel:

WLD190 - Leistung - CRI / CCT - Winkel - Holzart - Treiber - Option

WLD190 - 6 - 930 - 80 - Eiche - On-Off - XYZ

ESCHE EICHE

L I N E A R  D O W N L I G H T

DATENBLATT

AMERIKA­
NISCHER

NUSSBAUM

TECHNISCHE SPEZIFIKATION
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