DATENBLATT

LIGHTGUIDE

LED Lichtlésungen

@570 ‘

WOOD DECOR 570 PRODUKTDATEN

220 - 240V BLUE c Grosse : 570x90

50 - 60Hz |:| C E SFNF oot || DAL M3A ;F()J Gewicht: 7,;kgmm
Materialien:

Gehéuse: Aluminum

Optik: Polycarbonat

Farben : graphit, schwarz, weiss

Optik : Diffusor opal / Mikroprisma
Lichtverteilung : Direkt / Indirekt

Treiber : On-Off, DALL Bluetooth (eingebaut)
Umgebungstemperaturbereich : -20/+35°C

HOLZ OPTIONEN

ESCHE  EICHE AMERIKA-

NISCHER Lebensdauer : L90B10-60000 Stunden
NUSSBAUM Installation : Aufbaumontage mit Drehverschluss - SM,
héngend (Seile, Stangen) — SUS
FARB OPTIONEN IP Schutz : IP20, IP54
SCHWARZ WEISS GRAU WEITERE

RAL 9005 RAL9003 RAL9006 RAL FARBEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

ART.-NR. LEISTUNG CRI CCT LUMEN
CRD570 52 W > 90 3000 K 5020 Im
CRD570 52 W > 90 TW (2700-6500 K) 5020 Im

Bestellbeispiel:
CRD570 - Leistung - CRI/CCT - Winkel -  Holzart - Treiber - Option
CRD570 - 52 - 930 - DIFF - Esche - DALI - SM



